
JP(B)7.7

Der 
fixierende 
approximale 
(B)LOCKpin

JP(B)7.7
Der 
Doublierpin
für die
einfache
Herstellung
feuerfester
Stümpfe

LABiONiQ
finest masterpieces    made in germany     

JP 6.6®

Der Präzisionspin 
0% Kleber — 100% fix

JP(B)7.7      (B)LOCK-, Approximal- oder Doublierpin

#JP(B)7.7-1000 (B) JP(B)7.7-Metallpin                                                     1000 Stück

Die Kombination JP6.6 – JP(B)7.7 
ist die individuelle Lösung für jeden 
Patientenfall. Schöne Modelle 
mit leicht laufenden Stumpf-
segmenten, die in Endposition 
absolut fix sind, erleichtern das 
Arbeiten entscheidend.
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JP6.6®

#JP-2000 y JP 6.6 -Metallpin  
+ Hülse geschlossen

1000 Stück 
1000 Stück

#JP-2000 o JP 6.6 -Metallpin  
+ Hülse offen

1000 Stück 
1000 Stück

#JP-1000 p JP 6.6 - 
Metallpin 1000 Stück 

#JP-1000 y Hülse geschlossen 1000 Stück

#JP-1000 o Hülse offen 1000 Stück

#JP-1 JP-HM-Bohrer Longlife 
Standardgröße  

1 Stück

#JP-3 JP-HM-Bohrer Longlife   
Sondergröße minus 0,01mm

1 Stück

#JP-90
Starterkit     200 JP6.6-Pins
                 + 100 JP(B)7.7 (B)LOCK-Pin 
                 + 200 Hülsen geschlossen
                 +     1 JP-HM-Bohrer

1 Set 
(501 Teile)

Der ideale Präzisionspin für CAD/CAM, 
3D, Sägeschnitt- und Implantatmodelle!

Ideal für: 
CAD/CAM, 
3D-Print, 
Sägeschnitt- 
und
Implantat- 
modelle

1 2 3
FriktionsbeginnRegio 26 mit 2 (B)LOCKpin präzise Passung
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Die Kombination JP6.6 und JP(B)7.7 ermöglicht optimale Ergebnisse bei jeder Arbeitsweise:

Standard   
2 x JP6.6 mit Hülse je Stumpf

Premium
Hohe Präzision durch approximale Führung –
ideale Friktion, da nur ein Pin pro Stumpf

Favorit 
Hohe Präzision, ideal zum Sägen mit Mikromotor  
und Diamantscheibe

Doublierung von Stümpfen 
Einfache Lösung mit approximal gesetzten JP(B) 7.7

Da die meisten JP6.6-Anwender den Pin nur  
einklopfen, folgender Tipp:
a)	Der Bohrer muss so eingestellt sein, dass die Rille  
	 des JP6.6 vor dem Klopfen sichtbar ist
b)	nach dem Klopfen verschwindet diese Rille im 		
	 Zahnkranz

Der kurze Friktionsbereich  
ist ideal beim Abheben 
von Brückenmodellationen,  
da sich die Einzelstümpfe  
gemeinsam leicht lösen.

JP 6.6
Der Platzgewinn  
durch die  
slimline-Hülsen  
bietet Vorteile
bei enggesetzten  
Bohrungen.

Die slimline-Hülsen  
gibt es offen oder  
geschlossen. 
  

Friktionseinstellung: 
Beim JP6.6 können Sie die  
Friktion innerhalb eines  
Bereiches von ca. 0,70 mm  
individuell einstellen! 
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